Vai Jis vélaties atjaunot rapnicas iestatijjumus?

R &
1-: Q Lai atgrieztos pie sakotnéjiem iestatijumiem, piespiediet ", un turiet, tad
o piespiediet divas pogas #: un 'z vienlaicigi 3 sekundes. Tad parslégsanas laiki un

iestatljuma punktu vértibas atgriezas péc nokluséjuma iestatito vértibu liment.
Bridinajums:Visi individualie iestatijumi tiks pazaudéti!

Vértibas Temperatdras iestatljuma punkts normala darbiba: 20 °C_ _

péc Temperatdras iestatljuma punkts energijas taupi$anas rezima: 8 °C

nokluse- Dienals Normala darbiba Energijas taupiSanas rezims

Jjuma P.(1)-P.(5) 6:00 — 8:00 h; 17:00 — 22:00 h 22:00 — 6:00 h; 8:00 — 17:00 h
S (6) - Sv.(7) 7:00 —22:00 h 22:00 -7:00 h

[

&y
Lai iestatTtu no jauna, vispirms piespiediet > un turiet pogu, tad piespiediet divas pogas .}
vienlaicigi 3 sekundes. Visi individualie iestatijumi tiks parlikti uz standarta vértibam.

Vai uz displeja paradas simbols | 2
(Tikai versijam ar bateriju stravas padevi)

Kad paradas Sis simbols, nakoso divu nedélu laika Jums janomaina baterijas.

Vai Jis vélaties nomainit baterijas ?
(Tikai versijam ar bateriju stravas padevi)

* legadajieties divas jaunas sarma baterijas AAA, 1.5 V.

* Nonemiet bateriju ietvaru, tad iznemiet baterijas, ielieciet jaunas baterijas un ievietojiet
bateriju ietvaru.

¢ Bridinajums: lestatijumi tiek saglabati tikai maksimums 3 minates!

e Parliecinieties, ka vecas baterijas tiek pareizi utilizétas, saskana ar vides prasibam.

T

Energijas taupisana, nezaudéjot komfortu

* Nelaujiet istabas temperatdrai parsniegt 21 °C.

* Parslédziet darbibas reZimu parslédzéju uz energijas taupibas reZzimu arf tad, ja atrodieties
projam tikai Tsu laika periodu.

¢ Veédiniet telpas tikai Tsu bridi, bet ar pilnigi atvértiem logiem.
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RDE... temperatlras regulators, kas |auj jums iestatit idealu telpas temperatdru jasu izvélétaja
laika. Var izvéléties vairakus darbibas rezimus, kas atbilst jdsu vajadzibam. JUs varat vai nu
balstities uz ripnicas iestatljumiem vai veikt savus personigos iestatijumus, kas atbilst jasu vélmém.
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Palaisana / leregulésana

Temperataras regulators ir aprikots ar ripnicas iestatitiem darbibas reZimiem, parslégSanas laikiem
un temperatiras iestatijumiem. Lai tos iedarbinatu, rikojieties sekojosi:

Nonemiet melnas aizsardzibas uzlimes no divam ba_teriljém. Parbaudiet, vai baterijas ir
pareizi novietotas turétaja. Temperatdras regulators ieslédzas automatiski (tikai versijai
)_’]l EE ar bateriju stravas padevi).

@ Piespiediet pogu % . Piespiediet & , lai iestatitu faktisko dienas laiku, apstipriniet
L ar e o
12 Piespiediet pogu ' . Piespiediet ,1 , lai iestatitu faktisko nedélas dienu un ==,
L (no 1 - pirmdienai lidz 7 - svétdienai).
[:] Izvélieties vajadzigo darbibas rezimu ar darbibas reZzima parslédzéju.
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Vai Jis vélaties lietot automatiskas darbibas rezimu?

Ja ta, tad pérvietoljlet darbibas rezima parslédzéju uz poziciju sifs .
L Lietojiet 7 dienu slédzi ar automatisko parslégu starp normalo darbibu un energijas
taupiS$anas rezimu / off.

Vai Jums nepiecieSama nepartraukta normala darbiba?

Parvietojiet darbibas reZima parslédzeju uz normalu darbibu. Tas nodrosina
E E] nepartrauktu sildiSanu [Tdz normalai temperatdrai. Displejs rada .

Vai Jums nepiecie$ams nepartrauktas energijas taupi$anas rezims ?

Parvietojiet darbibas reZima parslédzéju uz energijas tau{ﬁanas rezimu. Tas
l;'_f: nodro$ina nepartrauktu sildi$anu Iidz energijas taupibas

emperatarai. Displejs rada it .

Vai Jisu telpas ir parak siltas / parak aukstas?

Vai Jis vélaties ievadit savu 7 dienu parsiégsanas rezimu?
ParslégSanas shémas paraugs sastav no 24 vertikaliem segmentu pariem. Katrs paris parstav
vienas stundas laika periodu. Tas nozimé, ka parslégsanas var notikt ik pa 60 mindtém. Sadu
parslégSanas shému iespéjams izveidot katrai nedélas dienai.

Paraugs:

ParslégSanas shéma ar rlipnicas iestatijumiem pirmdienai - piektdienai
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Automatiska darbibas reZima parslégSanas notiek saskana ar $adu parslégsanas paraugu pie
nosacijuma, ka darbibas reZzima parslédzéjs ir uzstadits uz poziokes

Rikojieties sekojosi:

+ Piespiezot STs pogas, jus palieliniet vai samaziniet telpas temperatdras iestatito punktu
= Ic par 0.5 °C. Displejs vispirms rada no jauna izvéléto temperatdru un tad atkal mérito

N faktisko vértibu.

Sis izmainas ir spéka tikai lidz nako$ajam parsléguma solim/punktam.

Ja rapnicas iestatijumu izvéles rezultata telpa ir parak karsts vai parak

auksts, jums jakorigé normalas darbibas temperatdras iestatljuma punkts & vai
enerdijas taupisanas rezima ‘L temperatdras iestatjjuma punkts, atbilstosi
nepiecie$amajai temperatirai.

Vai Jis vélaties mainit normalas darbibas vai energijas taupi$anas rezimu
temperatiras iestatijuma punktus?

Fo e 6 Rikojieties sekojosi:

. Spiediet:g_'-' vai :-w. , ja JuUs vélaties mainit normélas darbibas vai energijas taupi$anas
rezima iestatljuma punktus.

* ~+ |estatljuma punkta displejs sak mirgot.

e Spiediet pogas, lai izmainitu temperatdras iestatljumus ar soli 0.5 °C.

* Piespiezot ;a3 , iestadijums tiek saglabats un mainas rezims atslégts.

Svarigi:

Energijas taupi$anas rezima iesp&jams rezims "izslégts".

Dariet sekojosi:

* Mainiet temperatiras iestatijumu uz 5°C.

¢ Piespiediet un turiet == 4 sekundes.

win e Nospiediet “sllv.* vienu reizi, lai iegitu ievadidanas rezimu.
=+ Uz displeja paradas tekosais parslégsanas rezims 1. dienai (pirmdiena).
Sak mirgot segmenti kreisaja sturt un paradas dienas laiks 00:00.

* Piespiediet ‘=, lai iestatitu punktu laika, kad jus vélaties pielietot zinamo
darbibas reZimu.

¢ Darbibas rezima pi_eélgiréana punktam laika notiek ar pogu F un?I piespiesanu.

« Spiediet =2 vai | :', lai saglabatu iestatljumus un parietu uz nako$o dienu.

¢ Kad 7 dienu parslég$anas paraugs ir pabeigts, piespiediet ©alls.* un tad
iestatijumi tiks saglabati.

Bridinajums:

30 sekundes péc pédéja ievadijuma, temperatdras regulators iziet no §T reZima.

Tada gadijuma pédéja parslégSanas parauga izmainas nav saglabatas!

Vai Jas vélaties regulét dienas laiku?

!ﬁ'\ Simbols i neparadas uz displeja. Risks sasalt!

Dienas laika iestatiSana:
& )
* Piespiediet .7 vienu reizi.
= Laika displejs sak mirgot.
. Piespiediet’:{’, lai iestatito vajadzigo laiku.

¢ Piespiediet 2= 2: vai ', lai saglabatu iestatljumus un izietu no ievadiSanas
reZima. ]
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